
<CleanGLAS の処理方法と注意事項>

処理  
∙ 重いので,積み降ろし,運搬の際は必ず注意してください。

∙ 荷積み·荷下ろし時に製品を蹴ったり,地面に落下して製品に衝撃を与えないようにしてください。

∙ 輸送時に両端に衝撃が加わると,製品に損傷を与える可能性があります。

保管と注意  
∙ 10度(垂直方向)の角度に保ち,厚さが30cm以下であることを確認してください。

∙ サイズの揃ったパレットに同じサイズの製品を載せ,サイズが異なる場合はサイズ順に載せること。

∙ 水を落とさずに平らで清潔な場所に保管してください。
∙ 直射日光,雨漏り,気温が40度以上になるような湿気の多い場所を避けてください。

∙ PVCや最近建設されたコンクリート床,あるいは有害化学物質や油が侵入するおそれのある場所に
     保管しないでください。



保護フィルムに関する注意事項  
∙ 保護フィルムは,直射日光で長時間保管しないでください。

∙ 60度以上と長時間保持している場合は簡単には外せません。

∙ 工事直後に表面保護フィルム(紙,ビニール)を取り外してください。

∙ 保護フィルムが取り外されにくい場合は,除去前の15~30分間,薬品(lsprotocol rougha,
     ブチルセロソルブ-2-ブトキシエタノール等)を塗布する。

付着方法(溶剤による付着)  
こ れ は , ポ リ カ ー ボ ネ ー ト と 塩 化 エ チ レ ン 溶 液 と の 最 も 簡 単 な 接 着 方 法 で す 。

∎ 付着方法  

 - 前処理  
接 着 剤 が 油 で 汚 れ て い る 場 合 は , 必 ず メ タ ン や 洗 剤 を 塗 っ て 洗 浄 し て く だ さ い 。

 - 接着
注 射 器 を 用 い て , 接 着 剤 側 に 塩 化 エ チ レ ン 溶 液 を 塗 布 し , 直 ち に 接 着 す る 。  
特 に 接 着 効 果 と 耐 熱 性 が 同 時 に 高 い 場 合 は , 塩 化 エ チ レ ン の 塗 布 後 し ば ら
く お 待 ち く だ さ い 。  使 用 前 に 必 ず  5  時 間 以 上 オ ン に し て く だ さ い 。



切断および穴加工  
∙ のこぎりで切り取ることができ,作業中は目を保護する必要があります。

∙ 指定された回転数に達した場合は,鋸を使用し,切断面に凹凸がある場合は,
     金属線またはサンドペーパーで研磨する必要があります。

∙ 大幅にカットして,小片で輸送する必要があります。
∙ 弾性率を考慮してボルトよりも大きくする必要があります。
∙ 製品の固定にボルトを使用すると,亀裂が生じることがあります。

洗う方法  
∙ すすぎ乾燥する前に,清潔な水でほこりを取り除き,布やスポンジに洗剤,メタン,エタンを塗布し
     て拭き取る。

  ※ 注意事項
    (1) 着用可能な材料,アルカリ洗浄剤,ベンゼン,ガソリン,アセトントルエン等を使用しないこと。

    (2)  日光の熱中や高温で洗わないでください。

シーラント使用時の注意事項  
∙ 非酸性のアルコールシリコンを使用する必要があり,シリコンシーラントを使用すると化学反応が
     クラックや白さを引き起こす可能性があります。 二層シート(中空シート)の穴にシリコンを充填し
     ないでください。

 


